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Olsys illumination

Projecteur LED discret, robuste et performant pour créer des
mises en lumieére et des éclairages décoratifs

* Design minimaliste coordonné avec les autres luminaires de la gamme Olsys
(Street & Area)

* Inclinaison réglable de -90°/+90°, pour ajuster I'éclairage exactement comme
vous le souhaitez

+ Co0t global réduit avec un systeme de gestion thermique optimisé, permettant
une longue durée de vie

* Fonderie d’aluminium robuste a I'épreuve du temps (IP66/IK08), avec une
protection contre les surtensions de 10 kV

Photographies, dessins et données photométriques sont
communiqués a titre informatif. Pour prendre connaissance de
données spécifiques sélectionnez le produit concerné.
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Matériaux / Finitions

- Corps : fonderie d’aluminium (AS9U) peinture poudre gris clair Akzo 150 sablé
- Fermeture : polycarbonate clair traité anti-Uv

- Optique: polycarbonate

- Visserie : acier inoxydable

Installation / Montage

- Installation murale :

Livré prét a installer avec passage de cable latéral défongable sur 'embase, dans le cas de cablage apparent.
- Installation au sol :

A l'aide d’'un support dédié a planter dans le sol

Possibilité d’installation portée a I'aide de crosses de la gamme Olsys Street.

Livré complet, dans un seul carton.

Acceés au driver par 4 vis sur le couvercle pour la maintenance.

96274084

EN60598, ENEC, IP66, IKO8, Beam_Wall_9, Beam_Flood_Spot_1, SC1, SC2, CE, Ta=50°C, LED

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications a nos produits sans autres publications.
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