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Chalice Pro HO

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications. 
© Thorn Lighting

IP54_IP20, IP65, Beam_Recessed_1, Beam_eControl_A, SC1, CE, Ta = -20 to +45

Une gamme de luminaires encastrés ou en plafonnier de haute 
performance, pour tous les bâtiments de grande hauteur

• Downlight LED à flux lumineux élevé pour les plafonds de grande hauteur.
• Remplacement des plafonniers avec des lampes HID 70W/100W/150W.
• IP65 version en plafonnier et IP54 par le dessous version encastrée.
• Version à gradation numérique disponible. Version gradable et non gradable.

Photographies, dessins et données photométriques sont 
communiqués à titre informatif. Pour prendre connaissance de 
données spécifiques sélectionnez le produit concerné.
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Matériaux / Finitions
Corps : aluminium, blanc (RAL9016)
Réflecteur : aluminium anodisé de qualité supérieure
Clips: acier inoxydable à ressort
Collerette : aluminium, blanc (RAL9016)

Installation / Montage
Encastré : clips de fixation réglables adaptées aux plafonds jusqu'à à 25 mm d’épaisseur. Aucun outillage nécessaire. 
Diamètre de découpe 200 mm. 

Fixation en plafonnier : 3 points de fixation au plafond avec trous oblongs dans la platine d’installation, directement au 
plafond. Le luminaire est maintenu par la plaque d’installation avec ???? 

Suspension sur tige : 3 points de fixation pour visser la tige au plafond, 3 trous oblongs de la platine d’installation à la tige 
de suspension.

Raccordement électrique via un bornier poussoir à 3 ou 5 pôles avec repiquage adapté, pour des fils de 2,5 mm²


